
Kiszerelés 

• Pisztolyos flakon 750 ml

Szín 

• Sárga

Műszaki adatlap 

TL 05_21 PU gipszkarton ragasztóhab 

Termék
Egykomponensű, alacsony tágulású poliuretán ragasztó a 
gipszkarton hatékony ragasztására. Alkalmas fa és cement alapú 
táblák ragasztására is. Magas kezdeti tartás és sűrűség. Kiválóan 
tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz stb.
Tulajdonságok

• 10 m2-es kiadósság
• Könnyű kezelhetőség
• Nagy időmegtakarítás
• Kiválóan tapad ásványi aljzatokhoz
• Víz, áram és szag nélkül alkalmazható

Használat
Gipszkarton és rostcement lapok ragasztása.
Alkalmas fa és cement alapú táblák ragasztására is.
Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, 
polisztirolhoz stb. 

Műszaki adatok 

Bázis - polyuretan 

Sűrűség kg/m3 15–25 

Hőszigetelési érték mW/m.

K 

30-35

Hővezetési tényező λ W/mK 0,035 

Hőtűrés °C –40 / +90 kikeményedés után 

Alkalmazáskor flakon 
hőmérséklet

°C  +5 felett

Termikus felhasználási 
tartomány 

°C +5 / +35 beleértve az aljzatot is 
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perc 8–12 hőmérséklettől és 

páratartalomtól függően

Méretstabilitás % -5 % <DS <0 %

Tűzreakció F 

Felület

Tisztának, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Korlátozások

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros 
aljzatokhoz. Alacsony hőmérsékleten nem javasoljuk a habot vagy az aljzat melegítését, ne hordja fel dérrel 
borított aljzatra. Ne hordja fel nedves aljzatra. Ne használja mennyezeten. Alacsony hőmérsékleten történő 
tárolás esetén javasoljuk, hogy a dobozt használat előtt 1 órán át szobahőmérsékleten temperálja.

Használat

Csavarja rá a felhordó pisztolyt NBS menettel. A dobozt alaposan rázza fel (legalább 30-szor). Állítsa be a kívánt 
adagot a rögzítőcsavarral. A gipszkartonok ragasztásánál a tábla szélétől 4 cm-re habot kell felhordani a tábla 
kerülete mentén. Egészítse ki az alakzatot egy képzeletbeli M betűvel a tábla közepén, lásd az alkalmazás 
piktogramját az SDK-n. A gipszkarton ragasztásához a hernyó ajánlott átmérője kb. 3 cm. Helyezze a tányért a 
falhoz. Körülbelül 2 perccel a hab felhordása után egy hosszú léccel simítsa ki. A táblák felületének síksága a 
ragasztás után kb.20 percen belül korrigálható a környezeti hőmérséklettől (levegő és aljzat) függően. A 
használati hőmérséklet +5 °C és +35 °C között van. A ragasztás után kb. 2 óra elteltével lehet folytatni az egyéb 
technológiai műveleteket.

Az aljzat nagyobb egyenetlenségei esetén használjon dupla PU-ragasztócsíkot. A maximálisan korrigálható aljzat 
egyenetlenségei 20 mm. Ha az egyenetlenség nagyobb, mint 20 mm, javasoljuk további távtartók használatát.

Kiegészítés
A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztítható, a megkötött habot csak mechanikusan távolítható el. 
Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Papírral vagy fóliával védje az aljzatokat az elkenődéstől. A 
PUR hab tisztító nem érintkezhet polisztirollal, nagyon gyorsan oldja.
A megkötött PUR hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől 
függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab 
szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.
Tisztítás
Anyaga: azonnal műszaki benzin / PU hab tisztítószerrel
Kéz: víz és szappan, javító kézkrém / Universal Cleaning Wipes
Szavatossági idő
Száraz helyen, fejjel lefelé, bontatlan csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.
Frissítés
Frissítve: 2020.10.06
Készült: 2020.03.23

Bőrösödési idő



Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich 

vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto 

firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody 

aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti 

výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je 

povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 

technické oddělení. 




