
 

 

 

 

 

 
Műszaki adatlap 05.32  PURHAB Eltávolító 
 
 

Termék Kiváló termék a kikeményedett PUR hab maradványainak eltávolítására alumínium 
felületekről, PVC-ről és bevonatos PVC-ről. 

                                    Tulajdonságok  Kiemelkedően hatékony; 
 Egyszerűen alkalmazható; 

 Biológiailag lebomló (WGK1 besorolás); 
 Szinte szagtalan, aromás szénhidrogénektől mentes; 

                                            Használat - A kikeményedett PUR hab eltávolítására alumíniumról, PVC-ről és bevonatos PVC-ről; 
 
                                        Csomagolás Doboz 100ml 

 Szín Fehér 
 

 Műszaki adatok 

                                      Konzisztenció - tixotróp paszta     

                                                       pH - lúgos 
               Alkalmazási hőmérséklet °C +5 / +30 
                                              Hatóidő perc 30 - 120 (részletek lásd. használati utasítások) 

      Tárolási idő hónap 12             (+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, nedvességtől   
                                                                                          védett helyen, légmentesen zárt csomagolásban tárolandó) 

         Specifikáció 
                                           Korlátozás Nem alkalmas lakkozott fára, rézre, cinkre és sárgarézre. 
                                          Alapfelület Mentesnek kell lennie a laza porszemcséktől, zsírtól és olajtól. 
 
                  Használati utasítások    A kikeményedett PUR habot először mechanikusan távolítsa el, például a foltos  
                                                                   felület fölött közvetlenül vágja le. Az eltávolítót vigye fel ecset segítségével. A  
                                                                   PVC felületeken körülbelül 30 percig, alumíniumon pedig akár 2 órán át hagyja  
                                                                   hatni. A felpuhult habot az így kezelt felületről megfelelő puha kefével,  
                                                                   szintetikus gyapjúval vagy műanyag spatulával távolítsa el. Az alkalmazás során  
                                                                   ne adjon vizet a kezelt felülethez! A felületet száraz ruhával tisztítsa meg. Ha a  
                                                                   PUR hab maradványai nem távolíthatók el teljesen, ismételje meg a kezelést. A  
                                                                   hab teljes eltávolítása után a kereteket nedves ruhával törölje át. Hosszabb  
                                                                   expozíció esetén a készítmény károsíthatja az alapfelületet. Az eltávolítót  
                                                                   használat után mindig szorosan zárja vissza, és tárolja nedvességtől védett,  
                                                                   eredeti, légmentesen zárt csomagolásban! Csak így őrzi meg hatékony  
                                                                   tulajdonságait. 

     Ajánlás       Az alkalmazás előtt javasoljuk, hogy győződjön meg a termék használhatóságáról, és 
előzetesen próbálja ki a kezelést egy nem látható felületen. 

A kefe, szintetikus gyapjú vagy műanyag spatula legyen elég kemény a felpuhult PUR 
hab eltávolításához, ugyanakkor kellően lágy, hogy megakadályozza a felület 
sérülését. 

 
                               Figyelmeztetés     Ne hagyja a tisztítószert a felületen tovább, mint amennyi feltétlenül szükséges! 
                                            Tisztítás     Kéz: szappan és víz, kézápoló krém. 

  Biztonság     Lásd. «Biztonsági adatlap 05.32». 
                                     Aktualizáció     Aktualizálva: 15.08.2025 Készült: 21.03. 2006 

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív 
tesztelésünkön alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a termékek különféle felhasználási 
módjait, alkalmazási helyeit és körülményeit, sem az alkalmazási eljárásokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt 
megadott információkon túli alkalmasságra vagy alkalmazási módokra vonatkozóan. A fentiek általános jellegű adatok. Minden felhasználó 
köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni az alkalmazás megfelelőségéről. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz. 


