
 

 

Műszaki adatlap 05.13 TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-ig 

 –15°C  

 

 Termék  Egyrészes, félkemény, poliuretán alapú szerelési és építkezési hab, amely folyékony 

keverék és levegő reakciójával keményedik, és széles körű alkalmazási lehetőségekkel 
rendelkezik alacsony hőmérsékleten, -15 °C-ig! A hab minősége 0 °C feletti 

hőmérsékleten egészen +25 °C-ig változatlan marad. Alacsonyabb hőmérséklet 
hatással van a kötési időre és a kihozatali értékre. A hajtógáz nem tartalmaz 

freonokat, így nem károsítja a Föld ózonrétegét. Kiváló tapadás betonon, vakolaton, 
falazaton, fán, polisztirolon stb. 

                                      Tulajdonságok  Gyors kötésű; 

 Fagyálló – feldolgozhatóság -15 °C-ig; 
 Magas töltőkapacitás, egyenletes szerkezet; 
 Kiváló hő és hangszigetelő tulajdonságok; 
 Kiváló tapadás betonon, kőn, vakolaton, falazaton, fán, műanyagon stb.; 

 
                                               Használat - A ablakkeretek és ajtókeretek szerelése 0°C alatti hőmérsékleten; 

- Csőrendszerek szigetelése; 
- Szerelési rések kitöltése panelek, tetőablak és tetőfedés között; 

- Üregek kitöltése a válaszfalak, a mennyezet és a padló között, polisztirol ragasztása; 
- Alkalmas hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére EPS, XPS és ásványi 

szálak (ún. vatták) anyagokból készült táblák esetén; 

 
                                         Csomagolás 
 

   Szín 

Adapteres flakon: 
 

Zöld 

500ml, 750ml;  

Műszaki adatok   

Alap 
Sűrűség 

- 
kg/m3 

Poliuretán 
20 – 30 

 
(adapteres ISO 7390) 

Szigetelés mW/K.m 25 – 30 (DIN 52 612) 
Hőállóság °C –40 / +90 (kötés után, rövid ideig akár 140°C-ig) 

Flakon hőmérséklete alkal. közben °C +5 felett (optimális +10 és +20) 
Alkalmazási hőmérséklet °C –15 / +25  

A nem tapadó héj képződési ideje perc 8 – 12 (20°C-nál) 
 perc 40 (-12°C-nál) 

Szerkezet % 60 – 70 (egyenletes,zárt sejtek) 
Fogyasztás liter 20 – 25 500 ml csomagolás 

  30 – 35 750 ml csomagolás 
UV ellenállóság  - Nem (felületkezelés szükséges-vakolat,lécek,festés) 

    
Tűzreakció osztály - F Osztályozás ČSN EN 13 501-1 

Tárolási idő hónap 18 (Aljjal lefelé!! -15°C és +25°C hőmérsékleten) 
    
Minimális hézagszélesség/mélység mm 6/10  

        Max. hézagszélesség/mélység mm 30/40  Nagyobb hézagok esetén szükséges a hézagok 
 Kitöltése két vagy több rétegben igény szerint. 

    
                                             Korlátozás  Nem javasoljuk a használatát víz alatti alkalmazásokhoz és zárt terekbe, mivel nem     
                                                                     tapad PE, PP, szilikon, teflon és zsíros alapfelületekre. Alacsony hőmérsékleten nem  
                                                                     ajánlott a hab vagy hézagok felmelegítése, és nem alkalmazható fagyott   

                                                                     alapfelületeken.. 



 

 

Műszaki adatlap 05.13 TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-ig 

 –15°C  
                                            Alapfelület  Tiszta, száraz, szilárd kell legyen, mentes a poroktól, laza részecskéktől, zsírtól, olajtól  

                                                                       és jégrétegtől. 

 
               Alapfelület előkészítése A szennyeződéstől veszélyeztetett felületeket takarja le. 0°C feletti   
                                                                   hőmérsékleten javasoljuk, hogy a nedvszívó alapfelületet permetezővel  
                                                                   nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a hab tágulását, gyorsabb kötést érjen el  
                                                                   és jobb habszerkezetet biztosítson. 

 
                  Használati utasítások   Tárolás és későbbi használat során fagypont alatti hőmérsékleten a flakont   

                                                                 használat előtt +5°C-ra kell temperálni legalább 1 órán át. Használat előtt a  
                                                                 flakont legalább 30 alkalommal meg kell rázni. Távolítsa el a fedelet és  

                                                                 csavarja fel az alkalmazó csövet. A hézagokat alulról felfelé töltse ki. A 3 cm- 
                                                                 nél nagyobb hézagokat több lépésben kell kitölteni, rövid szünetekkel. A  

                                                                 használati hőmérsékleti tartomány -15°C és +25°C között van. 

                                 Figyelmeztetés   A ki nem keményedett habot PU habtisztítóval tisztíthatja, míg a megkeményedett  
                                                                       habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Munka közben használjon   
                                                                       védőfelszerelést. A padlót papírral vagy fóliával védje a szennyeződéstől. 

 
A megkeményedett PUR hab nem ellenálló az UV-sugárzással szemben. Ez az ellenállás 
az közvetlen napsugárzásnak való kitettség időtartamától függ (kb. 14 naptól 3 
hónapig). Ezen időszak után, valamint további klimatikus hatások (eső, fagy stb.) 
hatására a hab szerkezete károsodik az UV-sugárzás miatt. 

 
                                              Tisztítás Anyag: A ki nem keményedett habot a PU tisztítóval. 

                                                                       Kéz: szappan és víz, kézápoló krém. 
  Biztonság Lásd «Biztonsági adatlap 05.13». 

                                       Aktualizáció Aktualizálva: 14.08.2025 Készült: 11.12.2001 
 
A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk és az biztosított adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásainkon és objektív tesztelésünkön alapulnak, és úgy véljük, hogy megbízhatóak és pontosak. Azonban a cég nem ismeri azokat a 
különböző alkalmazásokat, ahol és milyen körülmények között kerül sor a termék használatára, sem az alkalmazott módszereket, ezért 
semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az alkalmazások alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan, a 
megadott információkon túl. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját tesztekkel kell meggyőződnie az alkalmazás 
megfelelőségéről. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki osztályunkkal.. 


