
Műszaki adatlap 04.71 Neutrális szilikon 
 

 

Termék Egykomponensű, semleges szilikon tömítőanyag. A levegő 
nedvességtartalmának vulkanizálásával keményedik, így tartósan erős, 
rugalmas kötést hoz létre. 

Tulajdonságok  Alacsony modulusú, nem bevonható, szinte szagtalan 

 Tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek, víznek, időjárásnak és UV 
sugárzásnak 

 Nagyon jó tapadás különböző építőanyagokhoz és ezek kölcsönös 
kombinációjához 

 Ellenáll az UV sugárzásnak és az öregedésnek 
 
                                                      Használat        - Ablakok és falazat közötti hézagok tömítése, hűtőládák, egészségügyben stb. 

- Üvegből, üvegezett felületekből, alumíniumból és sok más fémből készült 
tömítőszerelvények, 

- és műanyagok, például PVC, poliészter, 
- polisztirol, lakkozott fa, beton és falazat 

Kiszerelés 

Szín 

Kartus 280 ml, hurka 600ml 
 

Átlátszó *, fehér*, szürke*, barna, fekete, * 
színárnyalat hurkás kivitelben is kapható 

 

      Műszaki adatok 
Alap - 

   Konzisztenció - 

 
Neutrális szilikon 
tixotróp paszta 

  Sűrűség g/ml 
g/ml 

1,0 
1,4 

átlátszó 
színezett 

Hőállóság 
Hőállóság 

°C –40 / +120 kikeményedés után 
°C –15 szállítás közben 

     Alkalmazási hőmérséklet °C +5 / +40 

Alkalmazási sebesség g/min 200 átlátszó 3 mm-es szélességgel és 6,3 bar nyomással 
150 színezett 

    Bőrösődési idő perc  8 23°C-on / 55% rel. nedves 
                                                            hámlás - nem ISO 7390 szerint 

Újrafestési lehetőség mm < 2 DIN 53 504 szerint banner DIN 

   Folyékonyság % ± 12,5 53 504 szerint színes Dilatációs             
          képesség % 500 DIN 53 504 szerint banner DIN 
  Hajlékonyság % 400 53 504 szerint színes 

   Modulus 100% 

    Szakítószilárdság    

      keménység Shore A (3s) 

MPa 

MPa 

° 

0,35 (N/mm2) 
0,60 (N/mm2) 
1,25 (N/mm2) 
1,10 (N/mm2) 
15 ± 2 

DIN 53 504 szerint banner DIN 
53 504 szerint színes 
DIN 53 505 szerint banner DIN 
53 505 szerint színes 
+5°C és +25°C közötti 

30 ± 3 hőmérsékleten 
             Tárolási idő hónap 12 

     Minimális hézagszélesség mm 4 
     Maximális hézagszélesség mm 25 

           Hozzávetőleges fogyasztás képlet 
hossz[m]  

 tartalom[ml]  

szélesség[mm]  hossz[mm] 

              Hozzávetőleges kiadósság 310 ml-től példa 
hossz[m]  

310[ml] 

4[mm]  6[mm] 
 12,9m 

              Hozzávetőleges fogyasztás 310 ml-től m 12,9m 4 x 6 mm)



 
Korlátozások Többek között nem használható tartósan víz alatti hézagokban, 

akváriumokon, PMMA, PE, PP, PC, ABS, teflon, bitumenes aljzatokon és 
viaszfelületeken. 

Kiegészítés Az UV-sugárzástól elzárt, rosszul szellőző helyeken történő alkalmazás 
sárguláshoz vezethet. Ez érintkezéskor is előfordulhat 
poliizobutilén és szulfidok és más agresszív anyagok vegyi gőzeivel, vagy lágyítókkal és 
lágyítókkal (gumi, gumitömítések stb.) érintkezve a tömítőanyag kikeményedése során. 
Természetes kőre, homokkőre, márványra stb. alkalmazva előfordulhat az 
alap zsírozásához és foltok képződéséhez. 

                                                      Alapfelület   

                                                           Tisztítás 

Tisztának, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie. A nagy 
nedvszívóképességű anyagokat javasolt penetrációval kezelni. Anyaga: azonnal műszaki 
benzinnel 
Kéz: víz és szappan, javító kézkrém. 

Biztonság Lásd "Biztonsági adatlap 
 

Frissítés 04.71". Frissítve: 2022.07.27 Készült: 2001.11.16 

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a vállalat 
nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az 
alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos 
felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a feltüntetett információkon túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti 
információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. 
További információért forduljon műszaki osztályunkhoz. 


