
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATA 
DoP_01-6005a-20

A 305/2011/EU rendelet III 

1 Egyedi termékazonosító kód: RL szaniter szilikon 

2 Rendeltetésszerű használat/felhasználások: Tömítőanyag homlokzati elemekhez EN 15651-1: F EXT-INT-CC 12.5E 

3 Forgalmazó: 

Den Braven production s.r.o. 
 793 91, Úvalno 353 

Czech Republic 
IČO: 25844997 

tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz 

4 Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: Systém 3 + 3 

5 Harmonizált szabvány: EN 15651-1: F EXT-INT 12,5E 

6 Bejelentett szervezet(ek): 1020. számú bejelentett szervezet – Műszaki és Vizsgáló Intézet 
Prague s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Csehország

7 
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy speciális műszaki 
dokumentáció: Kezdeti típusvizsgálatok 

8 
Deklarált teljesítmény (ZA.1 táblázat szerint): 
Kondicionálás: eljárás a B módszer szerint (ISO 8340 
szerint) Aljzat: üveg (alapozó nélkül), eloxált alumínium 
(alapozó nélkül)
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált technikai 

norma 

Tűzreakció E osztály 

EN 15651-1:2012 

Környezetre és egészségre veszélyes vegyszerek kibocsátása lásd KBÚ 

Vízálló és légmentes 

Folyékonyság ≤ 3 mm 

Térfogat változás ≤ 45 % 

Szakító tulajdonságok (értsd: nyúlás)
- Tartós nyújtással 23 °C-os vízbe merítés után (elasztikus) megfelelő 

Szakító tulajdonságok (jelentése szekáns modulus):
- Nem teherhordó, alacsony modulusú tömítőanyagokhoz, amelyeket hideg éghajlati 
területeken (-30°C) használnak hézagokhoz

≤ 0,9 MPa 

Szakító tulajdonságok (azaz tartós túlfeszítéssel):
- Nem teherhordó tömítőanyagokhoz, amelyeket hideg éghajlaton (-30°C) 
használnak hézagokhoz

megfelelő 

Tartósság megfelelő 

A fent említett termék paraméterei összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal. Jelen paraméternyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel 
összhangban a 3. pontban említett gyártó kizárólagos felelősségére történik.

A gyártó nevében  aláírva:
Václav Burda
Műszaki fejlesztési vezető
Úvalnéban 2020.12.02




