
Technikai adatlap
 TL 06_50 CL 7300 Diszperziós ragasztó PVC padlókhoz és szőnyegekhez 

Termék
Ez egy oldószermentes, diszperziós alapú ragasztó. Tartósan erős, rugalmas kötést hoz 
létre. Azonnali és könnyen használható, könnyen kenhető. Magas tapadás a nedvszívó 
anyagokhoz.
Tulajdonságok

• Rövid nyitott idő
• Magas tapadás
• Nem tartalmaz oldószert

Használat 
- PVC hablapon
- PVC filccel
- CV borító
- Textil burkolatok
- Szövött szőnyegek ragasztása textil hátoldallal
- Belső
-  Beton aljzatokon, kiegyenlítő anyagokon, ásványi aljzatokon, forgácslapokon és cement forgácslapokon rétegelt lemez, polisztirol vagy 
poliuretán is használható

Kiszerelés 

Kanna 5 kg és 14 kg 

Szín: fehér

Műszaki tulajdonságok 

Alap Diszperziós 

Anyagszükséglet A2 gumibetét g/m2 220 - 350 

Sűrűség kg/l 1,55 

Nyitott idő  min. 40 Vyšší teplota čas zkracuje 

Hőtűrés °C 50 

Korlátozott alkalmazási hőmérsékletet °C +5-től +35-ig

Ajánlott alkalmazási hőmérséklet °C +15-től +30-ig 

Járhatóság óra < 24 

Teljes kikeményedés óra < 72 

Szavatosság 1 év 
A csomagoláson feltüntetett 
lejárati idő.
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Felület 

Az aljzatnak száraznak, tisztának, zsír- és száraz részecskéktől mentesnek kell lennie. A régi ragasztót le kell csiszolni és mechanikusan 
el kell távolítani.

Használata

A ragasztott felület egyik oldalára egyenletesen hordja fel a ragasztót kb.1 – 1,5 mm vastagságú simítóval, lehetőleg A2-es padlósimítóval. 
A fektetési idő 40 perc. + 23 °C-on. Ha a hőmérséklet magasabb, az idő lerövidül. Ha lehetséges, rögzítse és terhelje meg a ragasztott 
kötést. A teljes kikeményedés 24-72 órát vesz igénybe (az aljzat nedvszívó képességétől és a ragasztó vastagságától függően). Az ideális 
felhordási hőmérséklet +15 °C és +30 °C között van, ezen kívül a ragasztó lassan vagy gyorsan szárad. Ragasztófelhasználás 220 – 350 
g/m2 (az aljzat nedvszívó képességétől és a ragasztó vastagságától függően).

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. A lejárati idő a csomagoláson van feltüntetve. A termék nem 
fagyhat meg. Védje a nap melegétől. Gyermekek elől elzárva tárolandó.

Tisztítás

A meg nem keményedett ragasztó tiszta, langyos vízzel lemosható, a megkeményedett ragasztó pedig mechanikusan kaparóval vagy 
késsel tisztítható.

Biztonság
Lát <<Biztonsági lap 06_50>> Frissítés: 

Frissítve: 2021.05.31. 

Készült: 2019.11.15.     

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy 
megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem tudhatja a termék felhasználásának időpontját, illetve az alkalmazott alkalmazási 
módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási vagy felhasználási módokra való 
alkalmasságára vonatkozóan a megadott információkon túl. . Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás 
alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.
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