
Műszaki adatlap 06.17 PU faragasztó D4
Egykomponensű poliuretán alapú ragasztó, amely a levegő nedvességtartalmának 
vulkanizálásával keményedik, így erős vízálló kötést hoz létre 

 Tulajdonságok Kikeményedés után átlátszó; 
Gyors tapadás, közepes töltőképesség;
Bel- és kültérre, nedvesség- és vízálló - D4;
A ragasztott kötés nagy szilárdsága fa - poliuretán -polisztirén 
kombinációban  

Használat:  - Fa szerkezetek, szendvics prizmák és gerendák ragasztása;
- Csapkötések ragasztása nagy szilárdság és vízállóság követelményével;
- Fa ragasztása poliuretán panelekre, polisztirolra, fémre, ásványra
- gyapjú stb.

Kiszerelés 250 ml-es, 500 ml-es doboz 
Mézbarna Szín

 Műszaki adatok 
Alap - poliuretan 

Konzisztencia - folyékony 
Sűrűség g/ml 1,1

Viszkozítás mPa.s 11.103

Hőellenállás °C –30 / +100
Hőellenállás °C –15

 (kikeményedés után) 
(szállítás közben)

Alkalmazási hőmérséklet °C +5 / +30
Fa nedvesség % 8 – 10

12 - 16
Nyitott idő perc ≈ 30
Nyomóerő MPa 

MPa 
0,2 
0,5 

Maximális présnyomás MPa 1,5

Felületi száradás óra 8 - 12
Teljes kikeményedés óra 24 - 48

Szakítószilárdság kg/cm2 160
Vízállóság -

- 
B4 
D4 

Szavatossági idő hónap 9
Kiadósság g/m2 150 - 250

egyensúlyi páratartalom a fa számára a 
belső térben egyensúlyi páratartalom a fa 
számára kívül
(23°C-on / 65% relatív páratartalom)
puha fák
keményfák
Hogy ne sérüljön meg a hézag vagy a fa, 
tekintve, hogy prés vagy asztalos bilincsek 
stb.
(23°C-on / 65% relatív páratartalom)
(23°C-on / 65% relatív páratartalom)
(7 nap alatt. 23°C-on / 65% rel. páratartalom)
(DIN 68602 szerint)
(EN 204 szerint)
(+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)
 (utáni nedvszívó képesség szerint) 

Korlátozás Többek között nem alkalmas PE, PP, bitumenes aljzatra és teflonra. 

Felület Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell 
lennie. 

Az aljzat kezelése (előkészítése). A kikeményedés felgyorsítása érdekében a porózus (abszorbens) aljzat 
permetezővel (vízzel) megnedvesíthető.

Termék:
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Használat A ragasztott felületre igény szerint a teljes felületen és egyenletesen hordjuk fel a 
ragasztót. Helyezze a ragasztott anyagot az aljzatra, kissé nyomja le és töltse fel 
(rögzítse). A ragasztó kissé besűrűsödik, a rögzítést a lehető leghamarabb el kell 
végezni. 

Ajánlás A kikeményedés felgyorsítása érdekében a porózus (abszorbens) aljzat 
permetezővel (vízzel) megnedvesíthető.

Kiegészítés A felhordás és a száradás során a hőmérséklet növelésével gyorsabb 
szilárdság érhető el, és lerövidül a teljes kikeményedés ideje.

Tisztítás Anyag: aceton, perklór-etilén Kéz: 
kézi paszta, szappan és víz. 

Biztonság Lásd: „Biztonsági adatlap 06.17”. 
Frissítés Frissítve: 2011.04.04 Készült: 2002.11.11. 

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját 
tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és 
pontosak. Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek 
mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között 
nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a feltüntetett 
információkon túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó 
köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki 
osztályunkhoz.
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