
Műszaki adatlap
TL 08.05 2K Hydrobit fast – Gyorsan száradó aszfalthabarcs 

Termék
Polimerrel modifikált aszfalt diszperzió. Kétkomponensű anyag szintetikus szálakkal 
megerősített vastagrétegű bevonatokhoz (lehúzókhoz). Kémiai adalékokat tartalmaz 
az alkalmazási tulajdonságok javítása és az aljzathoz való jobb tapadás érdekében. 
Ellenáll a talaj gyenge savak és bázisok hatásának.
Tulajdonságok

• Gyors száradás 3-5 óra (rétegvastagságtól és 
hőmérséklettől függően)

• Biztonságos érintkezés polisztirol, EPS ragasztható
• Még függőleges falakon sem folyik

• Oldószer-mentes
• Ellenáll a talajból származó gyenge savaknak és 

bázisoknak
• Nagy rugalmasság

Használat
Épületalapok vastagrétegű vízszigetelése.
EPS lábazat ragasztása. A talaj nagyobb igénybevétele érdekében az XPS-t lemezhorgonyokkal javasolt rögzíteni.
Pincék, garázsok, teraszok, erkélyek durva padlóinak nedvesség elleni szigetelésének elvégzése és az épületek földalatti 
részének nedvességtől való védelme. 

Technické vlastnosti 

Alap Modifikált bitumenes paszta szintetikus gumival és cementtel  

Konzistence  tixotróp paszta 

Sűrűség kg/m3 1,2 ± 10 % 

Szárazanyag % 90 

Hőtűrés °C -25 / +70 kikeményedés után 

Alaklmazási hőmérséklet °C +5 / +30

Megmunkálhatóság  perc akár 90 perc 23 °C hőmérsékleten 

Porszárazság óra 3-5 

Következő réteg felvitele óra kb 5 

Teljes száradás óra 24 lépésállóság 

Kiegyenlítés  nap 2 után 

Teljes kikeményedés nap 4 állandó vízterheléshez 

Keverési arány - 1 : 2,75 por komponens: aszfalt (tömegarány) 

Kompressziós ellenállás - osztály C2A (EN 15814:2014 + A2 2015) 

Kiszerelés 

• Vödör 30 kg

Szín 

• Sötétbarna 
(fekete) 
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Alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállás - Megfelelő (EN 15814:2014 + A2 2015) 

Repedés áthidalási képesség - osztály CB2  (EN 15814:2014 + A2 2015) 

Vízállóság - Igen (EN 15814:2014 + A2 2015) 

Vízzáróság nyomás alatt MPa 0,8 vastagság rétegek 4 mm 

Szavatossági idő hónap 12 
(+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten 
fagytól óvni kell!)

Rétegek száma 

- Max. 4 réteg 3 mm egy réteg max 

- 2-3 réteg Alap vízszigetelés 

- 4 réteg  állóvíz 

Kiadósság hozzávetőleges  kg/m2 2,6 kg 2 mm rétegvastagság – nedvesség elleni szigetelés 

kg/m2 4,0 kg Rétegvastagság 3 mm - maradék víz 

kg/m2 6,0 kg 4-5 mm rétegvastagság – nyomás alatti víz 

Tűzreakció - F a ČSN EN 130501 szerint 

Figyelmeztetés

Kerülje az erős napfénynek kitett területeket. A felvitt anyagot óvja az intenzív kiszáradástól és csapadéktól. Nem UV álló. Tetőzáró 
rétegnek nem alkalmas!!! Semmilyen anyagot ne adjunk a masszához. Nem szolgál korrózióvédelemként, a lemezeket és 
acélszerkezeteket először korróziógátló bevonattal kell bevonni. Tetők végső bevonására nem használják, nem UV álló.

Aljzat típusa

Beton és hasonló ásványi aljzatok, cement, cement-mész vakolatok, eternit, lemez és hasonló bitumen alapú anyagok, valamint 
DenBit DISPER AS (1:9 hígítás) vagy DenBit DISPER A penetrációval kezelt aljzatok.

Felület elkészítése

Régi kartoncsíkok - az aljzatnak mentesnek kell lennie minden szennyeződéstől (por, rozsda), éles szélek és állóvíz nélkül. Nem szabad 
megfagyni vagy dérrel befedni. El kell távolítani a régi törékeny és hámló rétegeket, amelyek rossz tapadásúak. Vágja át a hólyagokat 
keresztben és ragassza össze tetőfedő bitumen ragasztóval (Tixoplast).

Beton aljzat és falazat - a port, az éles széleket el kell távolítani, az aljzat minden kitöltetlen területét (víznyelők, repedések stb.) szorosan 
össze kell ragasztani vagy feltölteni pl. A porózus szerkezetű felületet cementhabarccsal egyenlítse ki. Az esetleges sarkokat (közös 
falérintkezők, falérintkezők az alapszalaggal stb.) úgynevezett cementhabarcs-falet készítésével kell lekerekíteni (sugár kb. 5 cm). Az új 
vakolatot és betont ki kell kötni. Felhordás előtt vonja be az aljzatot DenBit DISPER AS-sel (1:9 hígítással) vagy hígítatlan DenBit DISPER 
A-val.

A keverék elkészítése

1:2,75 tömegarányban szállítjuk (por komponens: aszfalt komponens). Felhordás előtt minden réteghez külön meg kell mérni a szükséges 
mennyiséget. A keveréket úgy készítjük el, hogy a száraz komponenst fokozatosan a folyékony (aszfalt) komponensbe öntjük, miközben 
folyamatosan keverjük min. 3 perc. A masszát 5 percig állni hagyjuk, majd ismét kissé összekeverjük, majd használatra kész.

Eszköz
Acél simító, gumibetét, permetező
Alkalmazás
Alapszerkezetek és épületek alsó részeinek szigetelése: A 2K Hydrobit Fast anyagot legalább két rétegben hordja fel. Egy réteg maximális 
mérete nem haladhatja meg a 3 mm-t. A következő rétegeket mindig merőleges irányban hordja fel, miután az előző réteg megszáradt. 
Nagyon óvatosan kell az ásást talajjal feltölteni, hogy ne sértse meg a szigetelőréteget. Javasoljuk, hogy a 2K Hydrobit Fast vízszigetelő 
réteget legalább 2 cm vastag polisztirol réteggel fedje le, hogy megvédje a réteget a mechanikai sérülésektől.



Polisztirol lapok ragasztása az aljzatra: vigye fel a 2K Hydrobit Fast-et az aljzatra, foltokban (10-12 terület 0,5 m2-enként) vagy 

csíkokban 8-10 cm széles, kb. 2 mm vastag fogazott simítóval, 15-15-es időközönként. 20 cm. Javasoljuk, hogy a hőszigetelő 

lapok ragasztását a lábazati területen kiegészítőleg lemezdübelekkel rögzítse, a nem szabványos terhelések lehetősége miatt.

Minden frissen felvitt réteget óvni kell az esőtől, amíg megfelelően meg nem szárad! (hőmérséklettől és az aljzattól és a felvitt 

réteg vastagságától függően kb. 3-5 óra).

Tisztítás

Anyaga: szárítás előtt víz, szárítás után szerves oldószer használata szükséges

Kéz: víz és szappan, javító kézkrém

Biztonság

Lásd: "Biztonsági adatlap 81.05"

Frissítés
Frissítve: 2019.03.10. Készült: 
2015.07.21

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy 
megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználásának időpontját, illetve az alkalmazott alkalmazási 
módokat sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási vagy felhasználási módokra 
való alkalmasságára vonatkozóan a megadott információkon túl. . Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás 
alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.




