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Műszaki lap

TL 81.50 Hideg  burkolóaszfalt DenBit RB

Termék

Gyorsan illékony anyagokkal hígított hideg aszfaltkeverék, útjavításra szolgál. Az anyag 
azonnal készen áll a hideg használatra. A használat során nincs hulladék vagy veszély. 
Gyorsan alkalmazható speciális eszközök használata nélkül. A javított felület lehetővé 
teszi a működés azonnali újraindítását. Nincs kitéve a magas vagy alacsony hőmérséklet, 
hó, fagy vagy eső által okozott negatív hatásoknak. A friss keverék nem tapad az autó 
kerekére vagy cipőjére.
Tulajdonságok

• Azonnali hideg megmunkálhatóság
• Alkalmazási hőmérséklet -8 °C és

+40 °C között
• Stabil magas hőmérsékleten
• Nagy ellenállás
• Egyszerű alkalmazás

•    Nagy tartósság és ellenálló képesség gyenge 
koncentrációjú savakkal és lúgokkal, valamint sókkal 
szemben 
•    A keverék környezetbarát 
•    A forgalom azonnali helyreállítása • Alkalmas az út 
problémás részein

Használata
- kátyúk az állami vagy önkormányzati utakon
- hidak, parkolók, ipari övezetek, iskolák, kórházak, stb.
- süllyesztett útárkok, csatornabevezetések kiegészítése, 1m2-es területek javítása

Műszaki információk - DenBit RB hideg burkolóaszfalt

Műszaki adatok Mértékegység Deklarált érték Jegyzet 

Alap - 
Aszfalt kötőanyag, maximum 9,5 mm 
szemcsenagyságú adalékanyag

Hőellenállás °C -35 / +80 (kikeményedés után) 

Tárolási hőmérséklet °C > -15 

Alkalmazási hőmérséklet  °C -8 / +40 

A felület tapadásmentessége alkalmazás azonnal 

Megfelelő szárazság Nap 10 napon belül +15 °C-on és th. 30 mm 

Sűrűség tömörítés nélkül g/cm3 1,4 

Sűrűség a tömörítés körül g/cm3 2,4 

Szavatossági idő Hónap 12 
Lezárt, sérülésmentes cso-
magolás +5 feletti h mérsékleten 

Max. javítási vastagság mm 100 

Min. rétegvastagság mm 30 

Kiszerelés 

• 25kg vödör

Színe 

• Barna 



Max. rétegvastagság mm 50 tömörítés után 

Hozzávetőleges anyagigény kg/m2 24 10 mm vastagságban

Dokumentáció
Beton és aszfalt aljzatok.
Felület előkészítése
Távolítson el minden növényzetet és laza anyagot a lyukból. Seprűvel seperje fel az állóvizet.
Eszköz
Lapát, gereblye, kézi döngölő, henger vagy vibrációs lemez
Munkafolyamat
Mélyebb kátyúk, különösen árkok javításánál a keveréket legfeljebb 50 mm vastag rétegekben kell lefektetni, majd az egyes rétegeket 
külön-külön tömöríteni. Figyelem! A javított területen a szerkezet eredeti vastagságát mindig be kell tartani és a javítást legalább két 
rétegben kell elvégezni!

Használja a szükséges mennyiségű virágcserepet, hogy kissé kitöltse a lyukat és a dombot. A megpakolt keveréket lapáttal vagy 
gereblyével terítsük szét. Ellenőrizze, hogy az anyag minden sarkot fed-e. A lefektetett keverék tömörítéséhez kézi tömörítési technikát kell 
alkalmazni. Ha a lyuk 5 cm-nél magasabb, a második réteget csak az első réteg érése után kell felhordani. A javított terület maximális 
magassága 10 cm, azaz 2 db 5 cm-es réteg. Tömörítés után a javított területet célszerű beszórni a 0/2-es sóderfrakció porfrakciójával, 
hogy a javítás után azonnal ne tapadjon rá az útról lekerülő keverék az elhaladó járművek abroncsaira, és így a felület ismét sérüljön. .

Csatlakoztassa a javított részt a meglévő útfelülethez ARS 2 szalaggal, és azonnal indítsa újra a forgalmat. A felület teljes kikeményedése 
a réteg vastagságától függően 10 napon belül megtörténik.

Értesítés
A massza hidegben történő szállításakor és különösen alacsony hőmérsékleten történő felhasználás előtt a masszát a használat előtti 
napon 15°C feletti hőmérsékleten kell tartani. Semmilyen anyagot ne adjunk a masszához. Mindig ügyelni kell arra, hogy a keverék tovább 
maradjon képlékeny, az aszfalt kötőanyag ftálos hígítót tartalmaz, aminek ki kell szellőznie és be kell szívódnia a javított terület 
környezetébe. A keverék teljes kikeményedése ezen komponensek elpárolgása után következik be. A keverék nem alkalmas a lassú és 
fékező forgalom által rendkívül igénybevett helyekre, beleértve a kanyarodó járműveket is. A keverék nem alkalmas több négyzetméteres 
területek javítására. Nagyobb javítási területeken forró aszfaltkeveréket kell használni. A gyártó semmilyen körülmények között nem 
javasolja a keveréket vagy a javítási helyet nyílt lánggal melegíteni! Ha a keverék felhordásakor nem tartják be a gyártó utasításait, a 
garancia nem érvényesíthető!
Tisztítás
Anyaga: műszaki benzin, szerves oldószerek, aszfalteltávolító
Kéz: víz és szappan, javító kézkrém
Biztonság
Lát «Biztonsági adatlap 81.50».
Frissítés

Frissítve: 2022.11.25

Készült: 2009.04.02

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. 
Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem a különböző felhasználási módokról, 
ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott tájékoztatáson túlmenően a termékek bizonyos felhasználási célokra való 
alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért 
forduljon műszaki osztályunkhoz.






