
 

 

 

Műszaki adatlap 14.10 DEBBEX Matt-fekete spray  

 

Termék   Speciális készítmény – az autóipar számára kifejlesztve, fém alkatrészek éghajlati 

hatásokkal szembeni védelmére, valamint motorkerékpárok burkolatának és 
gépjárműkarosszériák sportos tónusának kialakítására szolgál. 

                                       Tulajdonságok  Azonnal és könnyen alkalmazható; 

 Gyorsan szárad és jól fed; 

 Hatékony védelem rozsdásodás és kőfelverődés ellen; 
 Magas tapadóképesség fém, lakkozott és lakkozatlan felületeken; 
 Megfelelő új és korábban lakkozott felületek kezelésére is; 

                                               Használat - Motorkerékpárok, autók és más járművek teljes körű felületkezelésére; 

- Fém, poliészter, fa és beton felületek lakkozása; időjárás által károsodott lakkozott 
rétegek renoválása. 

 

                                          Csomagolás Aeroszol spray 400 ml 

Szín Matt fekete 

   Műszaki adatok 
Alap 

Konzisztenció 
- metoxypropylacetát, aceton 
- aeroszol 

Sűrűség g/ml 0,746 (20°C-nál) 
Hőállóság szállítás közben °C -10  

                 Alkalmazási hőmérséklet    
                                   Gyulladáspont 

Lefolyás 
Felületi száradási idő 

°C 
°C 
mm 
perc 

+5 / +30 
250-tól  
nem folyós 
25 - 30 

 
 
 

(25°C-nál) 
Alkalmazási távolság Mm 200 - 250  

Tárolási idő hónap 36 (+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten 
tárolandó, közvetlen napfénytől védve! 

 

                                             Korlátozás    Nyomás alatt lévő tartály, tartsa távol közvetlen napfénytől és 50 °C feletti    

                                                                         hőmérséklettől! 
                       

                        Használati utasítások  A dobozt alaposan felrázni, amíg a golyó hangja hallható (kb. 2–4 perc). Távolítsa el a    

                                                                         meglazult réteg maradványait. A festéket kb. 200–250 mm távolságból, keresztirányú   

                                                                         (keresztező) technikával vigye fel az alapfelületre.                                                     
 
                                              Tisztítás         Kéz: szappan és víz, kézápoló krém. 

 

    Biztonság Lásd. «Biztonsági adatlap 14.10» 

                                           Aktualizáció Aktualizálva: 31.07.2025 Készült: 13.04.2005 

 
A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk objektív teszteken és tapasztalatainkon 
alapulnak. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az itt közölt információkon túli eredményekért. A 
megadott adatok tesztjeink és tapasztalataink eredményei, azonban általános jellegűek, és nem tartalmaznak garanciát. 
Minden felhasználó köteles saját vizsgálatai alapján meggyőződni az alkalmazás megfelelőségéről. 

 
 
 

 


