
 

 

 

Műszaki adatlap 08.20 Maszkoló szalag 80 °C 

 
  Termék Impregnált krepp papír hordozójú krepp szalag, amelyet speciális, folytonos 

gumialapú ragasztóréteggel láttak el ipari felhasználásra. 

                                          Tulajdonságok  Azonnal és könnyen felhasználható; 
 Tapadás a legtöbb anyaghoz; 

  Anyagok védelme szennyeződés vagy mechanikai sérülés ellen; 

 Hőmérsékletváltozásokkal, festékekkel és oldószerekkel szemben ellenálló; 

 
                                             Használat - Az anyag lefedése szennyeződés ellen – festés, mázolás vagy lakkozás során; 

- Lefedés tömítés, ragasztás, tisztítás stb. során; 
- Lefedés gépjármű-karosszéria elemek lakkozása során autófényező műhelyekben stb. 

esetén; 
 

            Csomagolás Szélesség(mm) hossza(m) db. / doboz 

19 50 96 
25 50 72 

30 50 60 
38 50 48 

50 50 36 
                                                            Szín Krém 

Műszaki adatok 

 
Alap Impregnált, nagy szakítószilárdságú kreppelt papír 

                              Szalag vastagsága mm 0,13 
           Hőállóság °C +80 

                  Alkalmazási hőmérséklet °C +0 / +40 

                                                     Nyálás % 9 (AFERA 4005) 
                         Fémhez való tapadás N/cm 2,7 (acélon tesztelve AFERA 4001)    

                                    Húzószilárdság N/cm 30 (AFERA 4004) 
      Tárolási idő hónap 24 (+5°C és +30°C hőmérsékleten) 

        Tárolás feltételei Eredeti, zárt csomagolásban, vízszintes helyzetben, száraz 
tárolóhelyiségekben, por, hő, nedvesség, UV-sugárzás és vegyi gőzök elleni 
védelem mellett, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolandó. 

                              Alap Tiszta, száraz, szilárd, por, zsír és olajmentes felület szükséges. 

 
                                  Figyelmeztetés     A szalag nem alkalmas fa euroablakokra történő felhasználásra. Az alkalmazást   
                                                                          követő 48 órán belül el kell távolítani a felületről, hogy megakadályozzuk a ragasztó  

                                                                          megkötését az aljzaton. Nem ellenáll az UV sugárzásnak. 

Aktualizáció Aktualizálva: 22.07.2025 Készült: 14.10.2002 

A termék a jótállási idő alatt megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, 
kutatásainkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ugyanakkor a vállalat nem ismeri az összes 
lehetséges felhasználási módot és körülményt, ahol a terméket alkalmazzák, valamint az alkalmazás módját sem, ezért semmilyen 
körülmények között nem vállal garanciát az itt közölt információkon túl a termék adott felhasználásra való alkalmasságára vagy az 
alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles a termék alkalmaságát saját 
vizsgálatokkal meggyőződni. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal. 

 

 


