
 

 

Műszaki adatlap 

TL 20.26 EPOXIN F5100 

Termék 
2K epoxi pigmentált struktúrált bevonat végső járófelületi rétegként padlókhoz. 

Az EPOXIN F5100 egy oldószermentes, epoxi alapú anyag, alacsony VOC-tartalommal és nonilfenol-

mentes összetétellel. Színezése a RAL színskála szerint történik. 

 

Tulajdonságok 

 

• Színárnyalatok a RAL színskála szerint; 

• Magas kopásállóság; 

• Strukturált felület; 

• Alacsony VOC-kibocsátás; 

• Növeli az aljzat mechanikai ellenálló képességét; 

• Vízállóság; 

• Könnyű karbantartás; 

• Gyors padlóhasználatba vétel; 

• Könnyen tisztítható; 

 

Használat 
Strukturált bevonatok létrehozása 
A megnövelt sűrűségnek köszönhetően az anyag használható falak, liftaknák, betonaknák bevonataként.  
Alkalmas raktárakhoz, gyártócsarnokokhoz, üzletekhez, parkolókhoz, iskolákhoz, étkezdékhez, kórházakhoz stb. 
Kvarc homokkal (0,1–0,3 mm frakció) kombinálva csúszásmentes felületet hoz létre. 

 
 
 
 
 

 
Csomagolás 
• 30 kg (A + B) 

(A = 25,01 kg; B = 4,99 kg) 

• 6 kg (A + B) 

(A = 5 kg; B = 1 kg) 

 

Szín 
• a RAL színskála szerint 

Műszaki adatok 

Alap Epoxi alap 

Gyanta (A komponens) Színes folyadék 

Keményítő (B komponens) Barnás folyadék 

Az A+B keverék térfogatsúlya kg/l 1,5 +20 °C hőmérsékleten 

Alkalmazási hőmérséklet °C +10 / +30  

Ideális alkalmazási hőmérséklet °C +20 °C 65 % rel. Páratartalom mellett 

Maximális megengedett levegő relativ 
páratartalma % 80 +23 °C hőmérsékleten 

Anyagfelhasználás  kg/m2 0,22  

Keverési arány  5 : 1 (A : B) Tömegarány 

Megmunkálhatóság perc 30 +20 °C hőmérsékleten 

A következő réteg alkalmazása Óra Legkésőbb 48 órán belül 

Járhatóság Óra 24 +20 °C hőmérsékleten 

Teljes kikeményedés Nap 7 +20 °C hőmérsékleten 

A víz behatolási sebessége folyékony fázisban kg/m2.h0,5 w < 0,1  

Tapadás szakítóvizsgálattal MPa ≥ 2,0  

Ütésállóság osztály III: ≥ 20 Nm  

Vízgőzáteresztő képesség osztály I SD = < 5 m  

 



 

 

 

Erős kémiai támadással szembeni ellenálló 

képesség 

Az ČSN EN 13 529 szabvány szerint 1 

hétig változás nélkül megfelel 

Benzin,Gázolaj,Motorolaj, 

Fékolaj 

Tárolási idő hónap 12 +10 °C és +25 °C hőmérsékleten 

 

Az Epoxin F5100 termékből készült padló a DIN 51 130 szabvány szerinti R9 csúszásgátlási osztálynak felel meg. 

A magasabb, R10–R11 csúszásgátlási osztályok eléréséhez a felületet Epoxin F7000-zel kell lakkozni, 0,1 kg/m² felhasználással, amelyhez minimum 

6 tömegszázalék anti-skid (csúszásgátló) anyagot kell keverni az Epoxin F7000 mennyiségéhez viszonyítva. 

 

Alkalmazási feltételek 
Az EPOXIN F5100 nem dolgozható fel környezeti és alapfelületi hőmérsékleten, amely +10 °C alatti vagy +30 °C feletti. +10 °C alatt a viszkozitás megnő. 

Az ajánlott felhordási hőmérséklet +20 °C, az optimális relatív páratartalom pedig 65 %.Az alkalmazás és a kötés alatt az EPOXIN F5100-ra nem kerülhet víz 

vagy más kémiai terhelés – az alapfelület hőmérséklete nem lehet +3 °C-nál alacsonyabb a harmatpont fölött. Ezeket a feltételeket a teljes 

anyagfeldolgozás és kötési idő alatt be kell tartani. Világos árnyalatok és kvarc homok töltőanyag használata esetén előfordulhat az alapfelület átlátszása az 

EPOXIN F5100 fedőrétegének elégtelensége miatt. Ilyen esetben javasolt további EPOXIN F5100 réteg felhordása vagy színezett penetráció alkalmazása az 

EPOXIN F1000 DRY color vagy az EPOXIN F1200 WET color termékekkel. Színezett penetrációt mindig használjon, ha csak egy réteg EPOXIN F5100 

bevonatot készít. A kvarc homok színárnyalat eltérést okozhat. 

 

Alapfelület előkészítése 
P Az alapfelületet tisztítani kell, meg kell szabadítani minden nem tapadó résztől, és fel kell durvítani például acélgolyós homokfúvással, csiszolással, 

marással stb., miközben gondoskodni kell az összes laza anyag teljes elszívásáról. Az alapfelületnek por-, zsír- és egyéb olyan szennyeződésektől mentesnek 

kell lennie, amelyek válaszrétegként viselkedhetnek. A felületnek nedvességmentesnek kell lennie, mivel a nedvesség felhólyagosodást vagy 

pórusképződést okozhat. Az egyenetlenségeket, repedéseket és egyéb hibákat ki kell javítani. Az alapfelület felületi rétegének lehúzási szilárdsága legalább 

1,5 N/mm² legyen. A beton alap minimális nyomószilárdsága 25 N/mm². Az alapfelületet megfelelő EPOXIN penetrációval kell előkezelni. 

 

Alkalmazási folyamat 
Az EPOXIN F5100 előkevert arányban kerül forgalomba.Az alkalmazáshoz elengedhetetlen az „A” komponens alapos kikeverése, majd az „A” 

komponenshez hozzáöntjük a „B” komponenst, és lassú fordulatszámú ketreces keverővel (300–400 ford/perc) alaposan összekeverjük a két részt. 

Ezután az egész keveréket tiszta edénybe öntjük, és ismét alaposan átkeverjük.A keverési idő 2–3 perc (egységes megjelenés eléréséhez). A keverés során 

ügyelni kell arra, hogy a keverékbe ne kerüljön fölösleges levegő (a kevert anyagot ne tároljuk nagyobb mennyiségben, és 5–10 perc elteltével ne keverjük 

újra, mert heves exoterm reakció léphet fel).Az epoxi keveréket nem szabad kereskedelmi hígítóval hígítani. Az így előkészített anyagot a feldolgozhatósági 

időn belül kell feldolgozni a megfelelő technológiával, azaz ecsettel, hengerrel (rövid szálú, 4–6 mm, pl. Velúr vagy Nylon hengerrel), vagy sima fém 

simítóval felhordani. A felvitt réteget keresztirányban át kell hengerezni velúr hengerrel. (A megfelelő alkalmazási technológiát a munka megkezdése előtt 

tesztelni kell.) 

 
Az alkalmazás után a felületet legalább 24 órán keresztül védeni kell a vízzel való közvetlen érintkezéstől.Ugyanezen idő alatt a levegő hőmérséklete legyen 

legalább +3 °C a harmatpont felett.Ha ezalatt az idő alatt víz éri a felületet, fehér foltok keletkezhetnek, és ragadós felület alakulhat ki. 

 

Figyelmeztetés 
A termék kizárólag professzionális felhasználók számára készült. Az anyagot egyszeri felhasználásra kell fogyasztani.  Magas környezeti hőmérséklet vagy 

padlófűtés, valamint nagy tartós terhelés hatására látható behatások keletkezhetnek a padlón (pl. polcok, bútorok nyomai). Az anyagot emelkedő 

hőmérsékleten javasolt felhordani a levegő páratartalmának kondenzációjából eredő problémák elkerülése érdekében.  A helyiség fűtésére az anyag 

felhordásakor nem ajánlott fűtőberendezések használata, amelyek kőolaj, gáz, fa stb. elégetésével működnek, mivel a keletkező  CO2 és vízgőz negatívan 

befolyásolja a felület minőségét.A fűtést elektromos közvetlen fűtőtestekkel ajánlott megoldani. Ha az alapfelület túl hideg, a teljes kikeményedési 

folyamat jelentősen meghosszabbodhat, és késleltetheti a járhatóságot, illetve a járművel történő terhelhetőséget.  Teljesen kerülendő, hogy a terméket 

hideg környezetben tárolják az alkalmazás előtt. A terméket felhordás előtt szobahőmérsékletűre kell melegíteni.  Általánosságban az epoxi gyanta alapú 

anyagok nem teljesen színtartóak az UV sugárzás és az időjárás hatására, ezért kizárólag beltéri használatra alkalmasak.  

 
Hideg környezetben történő tárolás esetén az „A” komponens falain és alján kristályok képződhetnek. Ezeket el kell távolítani 
azzal, hogy a dobozt kb. 60 °C-os meleg vizes fürdőbe helyezzük. A kristályok magasabb hőmérsékleten maguktól feloldódnak. 
Keveréshez kizárólag ketreces keverőt használjon, hogy a keverékbe ne kerüljön túl sok levegő. 



 

 

 

A végső esztétikai réteget egyetlen gyártási műveletből kell felhordani a lehetséges árnyalatbeli eltérések elkerülése érdekében. Később beszerzett anyag 
eltérő gyártási dátummal nem biztos, hogy teljesen megegyező színárnyalatú lesz. A megrendelés előtt ellenőrizze a felület méretét és az anyagszükséglet 
kalkulációját. 

 
Az alkalmazás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szállított árnyalat megfelel-e a megrendelésének. Ha a színeltérés csak a felhordás során válik 

láthatóvá, dolgozza fel csak az éppen kikevert mennyiséget, és ne folytassa a további felhordást. A fel nem használt anyagot juttassa vissza a gyártónak, és 

a felületre a kívánt árnyalatú új kompozíciót hordja fel. 

A jelen műszaki adatlapban szereplő valamennyi információ tájékoztató jellegű, azonban a legjobb ismeretek és gyakorlati tapasztalatok alapján készült, és 

a legújabb műszaki ismereteken alapul. A terméket semmilyen módon nem szabad megváltoztatni vagy a jelen műszaki adatlap előírásaival ellentétesen 

használni. 

Hulladékkezelés 
Járjon el a 2001. évi 185-ös számú, hulladékokról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint. Részletesebb információk a termék aktuális Biztonsági 

adatlapjában találhatók. 

 

Tárolási idő 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. A 

tárolhatóság 12 hónap a gyártási dátumtól számítva, amely a termék csomagolásán található. Tárolás közben az A komponens felszínén fehér vagy egyéb 

színű pigmentfoltok jelenhetnek meg, melyek az anyag keverése után eltűnnek. 

 

Biztonság 
A termékkel végzett munka közben ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon. Használja a előírt védőfelszerelést. A vegyi termék biztonságos kezelése, tárolása 
és ártalmatlanítása kapcsán további információk az aktuális Biztonsági Adatlapban találhatók. 

 

Aktualizáció 
Aktualizálva 06.08.2025 

Készült 14.5.2020 

 A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapulnak, és megbízhatónak, 
pontosnak tartjuk őket. Mindazonáltal a cég nem ismerheti az összes felhasználási módot és alkalmazási eljárást, ezért semmilyen 
körülmények között nem vállal garanciát az adott információkon túli felhasználhatóságra vagy alkalmazási módokra vonatkozóan.  Minden 
felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék megfelelőségéről. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
műszaki osztályunkkal. 

CE jelölés EN 1504-2 
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EN 1504-2:2004 
Epoxin F5100 
DoP 01-187-20 

Behathatási védelem – 1.3(c) 
Páratartalom szabályozás  -2.2(c)  
Fizikai ellenállóképesség – 5.1 (c)  
Kémiai ellenállóképesség – 6.1 (c) 

Ellenállás növelése – 8.2 (c) 
Kopásállóság AR 0,5 

Szén-dioxid áteresztő képesség SD > 50 m 

Vízgőzáteresztő képesség osztály I SD < 5 m 

A víz permeációs sebessége folyékony fázisban w < 0,1 kg/m2.h0,5 

Ellenálló képesség erős kémiai támadással 
szemben 

osztály I: megfelel 



 

 

 

Ütésállóság osztály III: ≥ 20 Nm 
Tapadószilárdság lehúzó vizsgálattal mérve ≥ 2,0 MPa 
Tűzreakció E 

Káros anyagok lásd. BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE jelölés EN 13 813 
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EN 13 813 
Epoxin F5100 
DoP 01-183-20 

Beltéri gyantás aljzatanyagok SR – B2,0 – AR0,5 – IR25 

Kopásállóság “BCA“ AR 0,5 

Tapadóképesség B 2,0 
Ütésállóság IR 25 
Tűzreakció E 

Káros anyagok viz. BL 

 


